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Fiche de données de sécurité

Copyright. 2016. Compagnie 3M Tous droits réservés. La copie et'ou le chargement de cette information dans le but
d'utiliser correctement les produits 3M est autorisé a condition que (1) l'information soit copiée dans sa totalité. sans aucun
changement. sauf accord €crit préalable 3M. et (2) ni la copie. ni Foriginal ne soit revendu ou distribué autrement avec
I'intention d'en tirer un quelconque profit.

Référence FDS: 20-2663-6 Numéro de version: 1.14
Date de révision: 0509 2016 Annule et remplace la 14042016

version du :
Numéro de version Transport:

Cette fiche de données de sécurité est conforme au réglement REACH n 1907/2006 et a ses modifications.

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA
SOCIETE / ENTREPRISE

1.1 Identification de la substance ou du mélange:
Connectors w EGS Sealant (UR. UR2. UY. UY2. UYF. UDW2,  UB2A. UG. UCC. UAL. 2A. 211.337)

Numéros d'identitication de produit
80-6113-1647-4 80-6113-2679-6 80-6113-2747-1 80-6113-2759-6 FQ-1000-3752-7
FQ-1000-5753-3

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:

- Utilisations identifiées:
Mastic,

1.3. Details du fournisseur de Ia fiche de données de sécurité
ADRESSE: 3M France. Boulevard de 'Oise. 93006 Cergy-Pontoise Cedex
Téléphone: 01 30316161
E-mail: tfr'a mmm.com
Site internet htpp:/ 3m.quickfds.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence:
Téléphone ORFILA: 01.45.42.59.59

|2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de Ia substance ou du mélange:
Réglement Européen CLP N° 1272/2008/CE

CLASSIFICATION:

Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au réglement (CE) n * 12722008, tel que modifié. relatif a la
classification. I'étiquetage et 'emballage des substances et des mélanges.

2.2. Eléments de I'étiquette
Réglement Européen CLP N° 1272/2008/CE
Ne s‘applique pas.
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IConncctors W/EGS Sealant (LR, UR2, UY, UY2, UYF, UDW2, UB2A. UG, UCC, UAL, 24, 211, 557) —l

AUTRES INFORMATIONS

Dangers supplémentaires (statements)
EUH210 La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Note sur I'étiquetage
H304 n'est pas requis sur I'étiquette . compte tenu de la viscosité du produit.

2.3 .Autres dangers

Inconnu

|3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 1

Ingrédient Numéro Inventaire % par poids |Classification
CAS EU
Polybutylene 9003-29-6  [NLP 300-004-| 35 - 43 Substance non classée comme
7 dangereuse
Huile minérale blanche (pétrole) 8042-47-5 |232-455-8 35- 435 Tox.aspiration 1. H304 (Auto
classées)
Produit de réaction du diméthylsiloxane et |67762-90-7 10- 20 Substance non classée comme
de lassilice dangereuse

Voir en section 16 pour le texte complet des phrases H de cette section.

Pour les informations relatives aux valeurs limites d’exposition des ingrédients ou au statut PBT ou vPyB. consulter les
sections 8 et 12 de cette Fiche de Données de Sécurité.

|4. PREMIERS SOINS

4.1. Description des premiers secours:

Inhalation:
Aucun premier secours n'est anticipe

Contact avec la peau:
Laver avec du savon et de I'eau. Si des signes / symptdmes se développent consulter un médecin.

Contact avec les yeux:
Rincer avec de grandes quantités d'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement
enlevées. Continuer a rincer. Si les sy mptomes persistent. consulter un médecin.

En cas d'ingestion:
Rincer la bouche. En cas de malaise. consulter un médecin.

4.2. Symptomes et effets principaux, aigus et différés:
Voir en section | 1.1: information sur les effets toxicologiques.

4.3. Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:
Non applicable.

|5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction:
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[('onnectors W/EGS Sealant (UR, UR2, UY, UY2, UYF, UDW2, UB2A, UG, UCC, UAL, 24, 211, 557) —I

En cas d'incendie: Utiliser un agent chimique sec pour I'extinction.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:
Aucun inhérent a ce produit

5.3. Conseils aux pompiers:
Aucune action de protection spécifique pour les pompiers n'est anticipée. .

| 6. Mesures 2 prendre en cas de dispersion accidentelle 7

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:
Ventiler la zone.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement:
Eviter I¢ rejet dans I'environnement. Consulter les instructions

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recupérer le matériau réepandu. Mettre dans un récipient fermé. Nettoyer les résidus. Fermer le récipient. Eliminer le
matériau recuperé le plus rapidement possible.

6.4. Références i d'autres sections:
Se référer a la section 8 et a la section 13 pour plus d'informations

I 7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions & prendre pour une manipulation sans danger:
Eviter le contact avec les yeux. Pour usage professionnel/industriel uniquement. Ne pas manger. ne pas boire et ne pas fumer
pendant l'utilisation Se laver soigneusement aprés manipulation

7.2. Conditions d'un stockage siir. y compris d'éventuelles incompatibilités:
Pas conditions de stockage particuliéres

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s):
Pour plus d'informations: voir section 7.1 et 7.2 pour des recommandations de manutention et de stockage. Voir section 8
pour les contrdles d'exposition et les recommandations de protection individuelle.

[ 8. Contrdles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Valeurs limites d'exposition:

Limites d'exposition professionnelle
Aucune valeur limite d’exposition n'existe pour les ingrédients listés en section 3 de cette FDS.

Valeurs limites biologiques
Il n'existe pas de limites biologiques pour les composants listés a la section 3 de cette fiche de données de sécurité.

8.2. Contrdles de I'exposition:
8.2.1. Controles techniques appropriés
Utiliser une ventilation générale et 'ou une ventilation extractive locale pour maintenir les expositions a 'air en dessous des

valeurs limites d'exposition et'ou controler la poussiére / fumées 'gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. Si la ventilation n'est
pas appropriée. utiliser une protection respiratoire.

8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle (EPI)
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r('onnectors W/EGS Sealant (UR, UR2, LY, UY2, UYF, UDW2, UB2A, UG, UCC, UAL, 27, 211, 537) j

Protection des veux/du visage:

Sur la base des résultats d'évaluation de I'exposition. sélectionner et utiliser une protection des yeux / du visage pour éviter
tout contact. La protection des yeux = du visage suivante est recommandée:

Lunettes de sécurité avec protection latérale.

Protection de la peau/la main

Sur la base des résultats d'évaluation de I'exposition. sélectionner et utiliser des gants et'ou des habits de protection pour
éviter le contact avec la peau. Consulter le fabricant de gants et/'ou d'habits de protection pour sélectionner les matériaux

approprigs.

Des gants constitués du/des matériaux suivants sont recommandés:

Matériel
Polymére laminé

Protection respiratoire:
Aucun requis.

Epaisseur (inm)
Pas de données disponibles Pas de données disponibles

Temps de pénétration

l9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1, Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

Etat physique:

Aspect physique spécifique::
Apparence/odeur:

Valeur de seuil d'odeur

pH

Point/intervalle d'ébullition:
Point de fusion:

Inflammabilité (solide, gaz):
Dangers d'explosion:
Propriétés comburantes:

Point d'éclair:

Température d'inflammation spontanée
Limites d'inflammabilité (LEL)
Limites d'inflammabilité (UEL)
Pression de vapeur

Densité relative

Hydrosolubilité

Solubilité (non-eau)

Coefficient de partage n-octanol / eau
Taux d'évaporation:

Densité de vapeur
Température de décomposition
Viscosité

Densité

9.2. Autres informations:
Taille moyenne de particules
Densité vrac
Masse moléculaire:
Teneur en matiéres volatiles:
Point de ramollissement:

Solide

Visqueux

Graisse légerenent colorée. Odeur aromatique légere.
Pus de données de tests disponibles.
Non applicable.

Pus de données de tests disponibles.
Pus de donndes de tests disponibles.
Non classitié

Non classitié

Non classitfié

Pas de point d'éclair

Pus de donndes de tests disponibles
Pus de donndes de tests disponibles
Pus de donndes de tesis disponibles
Pus de donnces de tests disponibles
0.91 [Réf Stundurd Eau= 1]
Nulle

Pas de donnces de tests disponibles
Pus de donndes de tests disponibles
Pas de données de tests disponibles
Pus de données de tesis disponibles
Pus de données de tesis disponibles

Pas de donnces de tests disponibles
091 ¢'ml

Pas de donnees de tests disponibles
Pus de données de tests disponibles
Pus de données de tests disponibles
Pas de données de tests disponibles
Pus de données de 1ests disponibles

|10. STABILITE ET REACTIVITE

]
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1('0nnect0rs W/EGS Sealant (LR, UR2, LY, UY2, UYF, UDW2, UB2A, UG, UCC, UAL, 24, 211, 5357)

10.1 Réactivité:
Ce produit est considéré comme non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique:
Stable.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses:
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

10.4. Conditions a éviter:
Non applicable

10.5 Matériaux a éviter:
Non applicable

10.6. Produits de décomposition dangereux:
Substance Condition
Non applicable

[11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 1

Il est possible que les informations suivantes ne correspondent pas a la classification de documents de I'UE dans la
section 2 et/ ou les classifications de certains ingrédients dans la section 3 si les classifications de certains ingrédients
sont attribuées par une autorité compétente. En outre, les données dans le section 11 sont fondées sur les régles de
classifications selon SGH UN et selon les classifications dérivées d'avis 3M.

11.1. Informations sur les eftets toxicologiques:
Les signes et symptomes d’exposition

Sur la base de données de tests et/ou d' informations sur les composants, ce produit peut provoquer les effets suivants
sur la santé:

Inhalation:
Aucun effet sur la santé connu.

Contact avec la peau:

Une irritation significative de la peau est peu probable en cas de contact. pendant I'utilisation du produit.

Une exposition prolongée ou répetee peut causer:

Irritation modérée de la peau: les symptomes peuvent inclure rougeurs. boursouflures. démangeaisons et desséchement.

Contact avec les yeux:
Une irritation significative des y eux est peu probable en cas de contact. pendant ['utilisation du produit.

Ingestion:

Irritation gastro-intestinale : les signes et symptomes peuvent inclure douleur abdominale. troubles de l'estomac. nausées.
vomissements et diarrhée.

Données toxicologiques
Siun composant est listé en section 3 mais n'apparait pas dans une table ci-dessous. soit aucune donnée n'est disponible pour
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[('onncctors W/EGS Sealant (UR, UR2, UY, UY2, LYF, UDW2, UB2A, UG, UCC, UAL, 24, 211, 537)

ce danger. soit les données ne sont pas suftisantes pour établir une classification.

Toxicité aigue

Nom Route Organis | Valeur
ms
Produnt Dermale Pas de données disporubles Caleulé.3 000 mg kg
Produit Inhalation - Pas de données disponibles Caleulé 12.5 mg/l
Poussieres
Broullards(
4 h)
Produit [ngestion Pas de donndes disponibles Calcule.3 000 mg/kg
Polybutyvlene Dermale Rat LD30 > 10 230 mg kg
Polybutylene Ingestion Rat LD30 > 34 600 myky
Huile minerale blanche (petrole) Dermale Lapin LD30 > 2000 mu'ke
Huile mmerale blanche (petrole) Ingestion Rat LD30 > 5000 my/ke
Produit de reaction du dimethy Isiloxane et Dermale Lapin LD30 > 5 000 mg ke
de la sihee
Praduit de reaction du dimethwlsiloxane et Inhalation - | Rat LC30 > 0.691 mwl
de la sthee Poussieres
Browltlards
(4 heures)
Produit de réaction du dimethvIsifoxane et Ingestion Rat LD30> 35110 mmeke
de lasihee
TAE = Toxicité Aigue Estimée
Corrosion / irritation cutanée
Nom Orgsanis Valeur
ms
Poly buty lene Lapin Irritation mimmale
Hutle minérale blanche (petrole) Lapin Aucune irmitation significative
Produit de reaction du dimeths Isiloxane et Lapin Aucune irritation sigmticative
de la sihee
Lésions oculaires graves / irritation oculaire
Nom Organis Valeur
ms
Polyvbutvfene Lapin Movennement irritant
Huwile mmerale blanche (petrole) Lapin Movennement irritant
Produnt de reaction du dimethy Isiloxane et Lapin Aucune irritation signiticative
de la silice
Sensibilisation de la peau
Nom Organis Valeur
ms
Hutle minerale blanche (petrole) Cochon Non sensibilisant
d'Inde
Prodwit de reaction du dnvethy Isiloxane et Hommet Non sensibihisant

de la silice

et animal

Sensibilisation des voies respiratoires

Pour le composant les composants. soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger. soit les données ne sont pas

suffisantes pour établir une classification.

Mutagénicité cellules germinales

de la silice

Nom Route Vateur
Huile minerale blanche (petrole) In vitro Non mutagene
Produit de reaction du dimethylsiloxane et In vitro Non mutagene

Cancérogénicité
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[('onncclors' W/EGS Sealant (LR, UR2, LY, UY2, UYF, UDW2, UB2A, UG, UCC, UAL, 2\, 211, 557)

Nom Route Organis | Valeur
ms
Huile mmnerale blanche (petrole) Dermale Sours Non-cancerogene
Huile minerale blanche (petrole) Inhalation | Muluple | Non-cancerogene
especes
ammales
Produit de reaction du dimethyvlsiloxane et Non Souns Certaimes donnees positives extstent. mais ces
de la silice spéeifie donnees ne sont pas suffisantes pour justifier une
clusstiication

Toxicité pour la reproduction

Effets sur la reproduction et / ou sur le développement
Nom Route Valeur Organis Test résultat Durée
ms d'exposition

Huile minerale blanche (petrole) Ingestion | Non toxique sur la reproduction femelle | Rat NOAEL 13 semaimes
4350
ma ke day

Huile minerale blanche {petrole) Ingestion [ Non toxigue sur la teproduction male Rat NOAEL 13 semaines
4350
my ke day

Hunle nunerale blanche (petrole) Ingestion | Non toxique sur le developpement Rat NOAEL pendant Ia
4350 2rOssesse
my ky/day

Produnt de reaction du dimethy siloxane et Ingestion | Non toxugue sur fa reproduction femelle | Rat NOAEL 309 1 zeneration

de la silice my/ky day

Produit de reaction du dimethy Istloxane ¢t Ingestion Non toxique sur la reproduction mile Rat NOAEL 497 I zeneration

de la silice me kesday

Produit de reacuon du dimeths Isiloxane et Ingestion Non toxujue sur fe deseloppement Rat NOAEL pendant

de Tasilice 1350 ['orzanocenes
mg kg day [

Organe(s) cible(s)
Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique
Pour le composant Tes composants. soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger. soit les données ne sont pas

suffisantes pour établir une classitication.

Toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée

Nom Route Organe(s) cible(s) Valeur Organis | Test résultat | Durée
ns d’exposition

Polvbuty fene Inhalavon | systeme respiratoire | Certaines données positises Rat NOAEL 007 | 2 semames

existent. mais ces donnees ne sunt mg |

pas suffisantes pour justitier une

classification.
Polybutyiene Inhalauon | Foie Certaines données posttines Rat NOAEL 0.7 2 semames

existent. mais ces donnees ne soit me |

pas suttisantes pour justitier une

classification.
Huile minérale blanche [ngestion wsteme Certaines données posiives Rat NOAEL G0 jours
(petrole) hématopoictique existent. mais ces donnees ne sont 1381

pas suttisantes pour justitier une mg kg day

classification.
Hute minérale blanche Ingestion Fole | svstiéme Certaines données positives Rat NOAEL 9 pours
(petrole) immunitaire existent. mais ces donnees ne sont 1336

pas suttisantes pour justitier une mg kg'day

classification
Produit de réaction du Inhalation | svsteme respiratorre | Tous les donnees sont nezatives Humam NOAEL Non | exposition
dimethy Isiloxane et sthicose disponible professionneil
de la silice e

Danger par aspiration

Nom Valeur
Huile minérale blanche (petrole) Risque d'asprration
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[Connectors w/EGS Sealant (UR, UR2, LY, UY2, UYF, LDW2, UB2A, LG, LCC, UAL, 24, 211, 357)

Contacter I'adresse ou le numéro de téléphone indiqué sur Ia premiére page de la FDS pour informations

toxicologiques sur cette matiére et / ou de ses composants,

| 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

]

I est possible que les informations suivantes ne correspondent pas a la classification de documents de I'UE dans le
section 2 et/ ou les classifications de certains ingrédients dans le section 3 si les classifications de certains ingrédients
sont attribuées par une autorité compétente. En outre, les données dans le section 12 sont fondées sur les régles de
classification selon SGH UN et selon les classifications dérivées d'avis 3M.

12.1 Toxicité:

Aucun test sur le produit disponible

Matériel N° CAS Organisme type Exposition Test point Test résultat
final

Produit de 67762-90-7 Données non
réaction du disponibles ou
diméthyIsiloxa insuffisantes
ne et pour la
de la silice classification
Polybutyiéne [9003-29-6 Données non

disponibles ou

insuftisantes

pour la

classification
Huile minérale 18042-47-3 Crapet expérimental {96 heures Concentration |-100 mg |
blanche Artequin Iétale 30%0
(pétrole) (Lepomis

macrochirus)
Huile minérale |8042-47-3 puce d'eau expérimental |21 jours Concentration | -100 mg'l
blanche sans eftet
(pétrole) observé
(NOEL)
12.2 Persistance et dégradabilité;
Matériel N° CAS Type de test  |Durée Type d'étude |Test résuitat {Protocole
Produit de 67762-90-7 Données non |\ A N A NA N A
réaction du disponibles ou
diméthy Isiloxa insuftisantes
ne et pour la
de la silice classification
Polybutyléne  [9003-29-6 Estimé 28 jours évolution 6.5%en OCDE 301B - Mod.
Biodégradation dioxyde de poids co2
carbone

Huile minérale |8042-47-3 expérimental |28 jours évolution 0% enpoids [OCDE 301B - Mod.
blanche Biodégradation dioxyde de cO2
(pétrole) carbone
12.3. Potentiel de bioaccumulation:
Matériel N° CAS Type de test |Durée Type d'étude |Test résultat  |Protocole
Huile minérale {8042-47-3 Données non |N/A N/A N/A N'A

Page: 8 de 11



[('onncctors W/EGS Sealant (LR, UR2, UY, UY2, UYF, UDW2, UB2A, UG, UCC, UAL, 20, 211, 557) —l

blanche disponibles ou

(pétrole) insuffisantes
pour la
classification

Produit de 67762-90-7 Données non  |N/'A NA N/A N/A

réaction du disponibles ou

diméthylsiloxa insuffisantes

ne et pour a

de la silice classification

Polybutylene  |9003-29-6 Estimé Facteur de <83 Estimation : Facteur de
Bioconcentratie bioaccumulatio bioaccumulation

n

12.4. Mobilité dans le sol:
Contacter le fournisseur pour ptus d'informations.

12.5. Résultats de I'évaluation PBT et vPvB:
Pas de données de tests disponibles a I'heure actuelle. contacter le fournisseur pour plus d'informations.

12.6. Autres effets néfastes:
Pas d'information disponible.

I 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1. Méthode de traitement des déchets:
Voir en section 1 1.1: information sur les effets toxicologiques.

Ce produit a été classé comme un déchet non dangereux par des réglementations spécitiques. Avant I'élimination. consulter
toutes les autorités et reglements applicables pour assurer la bonne classification. Eliminer les déchets dans une installation
de déchets industriels autorisés. Comme une alternative d'élimination. incinérer te produit dans une installation
d'incinération de déchets autorisée La destruction adéquate peut nécessiter 'utilisation de carburant supplémentaire pendant
les procédés d'incinération. Si aucune des options d'élimination est disponible. le déchets des produits peuvent étre placés
dans un site d'enfouissement bien congu pour les déchets industriels.

Le code déchets est basé sur ['application du produit par le client.Puisque cet aspect est hors de contrdle 3M. aucun code
deéchets pour les produits apres utilisation ne sera fourni. Merci de vous référer au Code Déchets Européen (EWC-
2000552 CE et ses amendements) pour attibuer le code déchets correct a votre propre résidu. Assurez vous d'étre en
conformité avec les réglementations nationales et ou locales applicables et utilisez toujours un opérateur de traitement des
déchets agrée.

Code déchets EU (produit tel que vendu)
08 0410 Déchets de colles et mastics autres que ceux visés a la rubrique 08 04 09

[ 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT ]

80-6113-1647-4. 80-6113-2679-6. 80-6113-2747-1. 80-6113-2759-6.
FQ-1000-5752-7. FQ-1000-3733-3

Non reglementé pour le transport

[15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES ]

15.1. Législations spécifiques relatives a la sécurité, santé et réglementations environnementales de la substance ou du

Page: 9 de 11
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mélange

Statut des inventaires

Contacter le fournisseur pour plus d'informations. Les composants de ce produit sont conformes avec les "Measures on
Environmental Management of New Chemical Substance”. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Contactez la division
de vente pour plus d'informations. Les composants de ce produit sont conformes a l'inventaire Chemical Control Act Coréen.
Pour de plus amples informations veuillez contacter la division de ventes. Les composants de ce produit sont en conformité
avec les dispositions du "Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Certaines
restrictions peuvent s'appliquer. Contacter ia division de vente pour plus d'inforimations. Les composants de ce produit sont
en conformité avec les dispositions du "Japan Chemical Substance Control Law. Certaines restrictions peuvent s'appliquer .
Contacter la division de vente pour plus d'informations. Les composants de ce produit sont conformes avec la réglementation
des Philippines RA 6969. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Les composants de ce produit sont conformes avec les
exigences de notifications relatives aux nouvelles substances du CEPA. Les composants de ce produit sont conformes aux
exigences de notification chimique du TSCA.

Tableau des maladies professionnelles
Tableaun™ 36 : Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthése
Affections
provoquées par les
huiles et graisses
d'origine minérale
ou de synthese.

15.2. Evaluation de la Sécurité Chimique
Ne s'applique pas,

116. AUTRES INFORMATIONS

Liste des codes des mentions de dangers H
H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Raison de la révision:

Section 3 : Composition ' Information des ingrédients - L'information a été modifice.
Section [1: Toxicité acute (Tableau) - L'information a été modifice.

Section 11: Tableau cancérogénicité - L'information a été moditide.

Section 1 1: Tableau mutagénicite - L'intormation a été modifiée.

Section 11: Eftets sur la sante - La peau (Information) - L'information a été moditiée.
Section 11: Tableau Toxicite pour la reproduction - L'information a été modifice.
Section I1: Tableau Lesions oculaires graves/ irritant - L'information a été moditige.
Section | 1: Tableau Corrosion cutanée ' irritation - L'information a été modifiée.
Section 11: Tableau Sensibilisation de la peau - L'information a été modifide.
Section 11: Tableau Organes Cibles - exposition répétée - L'information a été modifide.
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES - L'information a été modifiée.

12.3 Persistance et degradation - L'information a été modifide.

12.4 Potentiel de bioaccumulation - L'information a été modifiée.

Section 14 : Classification transport - L'information a été supprimée.

Section 13 : Tableau des maladies professionelles. - L'information a été modifiee.
Section 15: Régulations - Inventaires - L'information a été modifiée.

Les renseignements contenus dans cette tiche de données de sécurité sont basés sur I'état actuel de nos connaissances relatives
au produit concerné . 4 la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les
risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé & d'autres usages que ceux pour lesquels il est concu. Elle ne
dispense en aucun cas l'utilisateur de connaitre et d'appliquer I'ensemble des textes réglementaires applicables a son activité.
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rlenectors W/EGS Sealant (UR, UR2, UY, UY2, UYF, UDW2, UB2A, UG, UCC, UAL, 24, 211, 357) j

Nous ne sommes pas responsables pour quelconque dommage (matériel et immatériel aussi bien que direct et indirect) qui est

la conséquence d'un usage qui n'est pas en accord avec les notices d'utilisation et les recommandations qui se trouvent dans la
fiche de données de sécurité.

Les FDS de 3M en France sont disponibles sur le site www.3m.{r
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