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Gamme de solutions d’éclairage intégrant lampe frontale, lampe torche et projecteurs 

Découvrez une gamme de solutions d’éclairage pour répondre 
à toutes les situations, de la lampe frontale à la lampe torche 
en passant par les projecteurs.

Ce matériel professionnel vous accompagnera en toute 
facilité sur tous vos chantiers.

GAMME SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE 

Lampes et projecteurs 
professionnels

• LED COB très claire en façade
• Mode d’éclairage supplémentaire par la LED SMD en frontal
• Fonction dimmable en continu de 10% à 100% pour une
durée d’éclairage particulièrement longue
• Revêtement en caoutchouc pour une résistance accrue aux
impacts et une meilleure adhérence
• Socle de maintien orientable jusqu’à +/- 60° avec aimant intégré
• 2 aimants au dos et 1 crochet escamotable pour une
utilisation facile
• Batterie Li-Ion 3,7V/4,4 Ah intégrée avec témoin de charge
• Chargement par prise USB, câble de raccordement USB fourni

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• UV : 1
• Flux lumineux total de la source principale : 1000 lm
• Température de couleur : 6500 K
• Nombre batteries : 1 pièce / Type de batterie : Batterie intégrée
• Technologie de batterie : Lithium-Ion
• Tension : 3,7 V
• Capacité de la batterie : 4,4 Ah
• Autonomie max. : 24h
• Durée de chargement d’env. 5h
• Poids du produit (sans emballage) : 0,46 kg
• Longueur du produit (sans emballage) : 4,00 cm

Lampe torche LED portable HL 1000 A rechargeable OTCM-29-000021
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Lampe frontale LED IP44 Rechargeable OTCM-29-000014

• LED CREE très claire en frontal,
• Jusqu’à 30 heures d’autonomie,
• Fonctions en frontal : 100% - 50% - 10% - SOS,
• Fonctions arrières : lumière rouge en fixe ou clignotant,
• Focus réglable en continu,
• Angle d’inclinaison réglable, boîtier léger et résistant,
• Compartiment à batterie situé à l’arrière pour un meilleur équilibre
• Batterie Li-Ion 3,7V/2,6 Ah avec indicateur de charge,
• Emballage sous blister
• Fournie avec : Câble de raccordement USB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• IP 44 
• LED : 1 LED CREE
• Fonctions : 100% / 50% / 10% / SOS /
          lum. arr. rouge fixe / clignotant
• Lumen : 250 lm
• Autonomie : Jusqu’à 30 h

LAMPE FRONTALE LED IP44 RECHARGEABLE

LAMPE TORCHE LED RECHARGEABLE HL 1000 A, IP54, 1000+200 LM

• Temps de chargement : 4 h
• Kelvin : 6 500 K
• Portée : 100 m
• Angle d’éclairage faisceau moyen 20-40°
• Dimensions 105 x 85 x 70 mm
• Poids 200 g

• Indice de protection : IP54 / IK08
• Classe de protection : III
• Culot : Sans
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Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s’assurer qu’il convient exactement à l’emploi envisagé.
TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l’utilisation de ces produits.

Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.

Projecteur portable TORAN 4000 MBA rechargeable - BT IP55 OTCM-30-000012

GAMME DE LAMPES ET PROJECTEURS PROFESSIONNELS
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• Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
• Haut-parleurs Bluetooth intégrés 2x3W, dotés d’un son de très bonne qualité,
• Intensité lumineuse permanente même dans les lieux sans réseau électrique,
• Batterie Li-Ion remplaçable avec affichage et témoin de charge
• 3 modes d’éclairage : 100%, 50% et 10% pour une autonomie plus longue
• Fonction Powerbank : Port USB 2A pour appareils avec câbles
de chargement USB, tels que smartphones, tablettes, etc …
• Boîtier en matière plastique robuste, protection des angles en caoutchouc
• Support de maintien rabattable et réglable, convient à une installation sur trépied 
• Livré en carton illustré avec : Batterie + Chargeur 100-240 V AC, 50-60 Hz + 
Chargeur allume-cigare 12 V/2A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Indice de protection : IP54 / IK07
• LED : 40 x Everlight SMD
• Puissance : 20W
• Lumen : 2 100 lm
• Efficacité de la lampe : 110 lm/W
• Durée d’éclairage : 3/6/15h
• Puissance haut-parleurs : 2 x 3W
• Batterie Li-Ion 7,4V / 4 400mAh
+ 3,7V / 2 200 mAh (Bluetooth)
• Température d’utilisation : -10°C à +40°C

Projecteur portable SMD LED 20W BLUMO HT-Parleurs BT IP54 OTCM-30-000011

PROJECTEUR PORTABLE LED IP54 AVEC HAUT-PARLEURS BT

• Kelvin : 6500 K
• Durée de vie des LED : 50 000 h
• Angle d’éclairage : 115°
• Powerbank : USB 2A
• Durée de chargement : env. 4,5h
• Taille : 26 x 26 x 8,5 cm
• Poids : 2,4 kg

Projecteur LED Bluetooth rechargeable TORAN 4000 MBA couplé avec une 
application de gestion de l’éclairage, IP55, 3800ml, 40W
• Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, IP55
• Eclairage performant grâce à des LED OSRAM très claires 
• Fonction dimmable en continu de 10% à 100% pour une durée d’éclairage particulièrement longue
• Connexion au smartphone via le Bluetooth et application de gestion des modes d’éclairage : 
- Réglage continu de la luminosité 
- Jusqu’à 5 projecteurs pilotables simultanément 
- La minuterie permet de programmer le temps d’éclairage
- Témoin de charge de la batterie 
• Batterie Li-Ion 11,1V/5,4 Ah intégrée avec fonction PowerBank et témoin de charge 
• Interrupteurs marché/arrêt et Bluetooth
• Protection des angles en caoutchouc pour une meilleur stabilité
• Possibilité  de pose ou de fixation sur les pieds télescopiques grâce au support de maintien 
rabattable
• Boîtier robuste en plastique / carton illustré 
• Lampes LED incorporées 
• Les lampes ne peuvent pas être remplacées
• Contenu du colis : 1x Projecteur LED TORAN portable et rechargeable connecté en 
Bluetooth, 3000 lumen, 5m de câble

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

•  UV : 1
• Flux lumineux total de la source principale : 3800 lm
• Puissance : 40 W
• Température de couleur : 5000 K
• Efficacité 95lm/W
• Nombre de piles / batteries : 1 pièce 
• Type de batterie : Batterie intégrée
• Technologie de batterie : Lithium-Ion
• Tension : 11,1 V
• Capacité de la batterie : 5,4 Ah
• Autonomie max. : 30h

PROJECTEUR LED AVEC APPLI DE GESTION DE L’ÉCLAIRAGE IP55

• Durée de chargement d’env. 5h
• Tension nominale d’entrée : 230 V
• Tension d’entrée nominale mini. : 220 V 
• Tension d’entrée nominale max. : 240 V
• Indice de protection : IP55
• Indice de résistance aux chocs : IK07
• Classe de protection : III


