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CARACTÉRISTIQUES
• Traversée RJ45
• Format : Keystone
• Blindage: FTP
• Catégorie 6A 
• RoHS CE

Traversée RJ 45 catégorie 6 A au format Keystone pour panneaux de brassage. Elle permet
de raccorder deux cordons RJ 45 au travers d’une cloison. La traversée se fixe à l’arrière
d’un panneau de brassage vide ou dans un boitier vide.
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TRAVERSÉE RJ45 FEMELLE – CAT6A - FTP - KEYSTONE

TRAB8C6A

CARACTERISTIQUES

• Traversée RJ45

• Format : Keystone

• Blindage: FTP

• Catégorie 6A

Traversée RJ45 catégorie 6A au format Keystone pour panneaux de brassage. Elle permet
de raccorder deux cordons RJ45 au travers d’une cloison. La traversée se fixe à l’arrière
d’un panneau de brassage vide ou dans un boitier vide.

Garantie 
1 an*

RoHS-CE

Unité de 
vente : 1

DANS LA MÊME GAMME:

• TRAB8C5 Traversée RJ45 femelle Cat5e FTP pour panneau  - Keystone
• TRAB8C6 Traversée RJ45 femelle Cat6 FTP pour panneau  - Keystone
• TRABNCISO Traversée de cloison BNC F/F Isolée 75 Ohms (Vidéo)
• TRANB8C6 Traversée RJ45 femelle Cat6 UTP pour panneau  - Keystone

Traversée RJ45 Femelle - Catégorie 6a - Keystone RICB-11-161110


