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Caméra réseau 1/3", 2MP, 1920x1080, jour&nuit,
WDR, 5,1-51Tmm, infrarouge,extérieur
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Correction de contre-jour BLC, HLC

Flee @~ commutable
Obturateur électronique automatique (ESCO) 1/25-1/30000sec.
Balance desblancs automatique, ATW, manuefle
Rapport signal-breit QdB
Typedufluxdesdonnées 2x H.264, 1x MJPEG simultane
Tauxde transmission d'imagemax. 25fps
Multicast capable oui
Procédé de compression H.2e4 MJyPEG
Type de l'objectif zoomautofocus
Focale 51-s0mm
Zoom numérique 16x
Distance objet minimale (Mv0D) 05m
Ouverture(® Fl.e~F1.8
Commandede s bc
Résolution 1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9),
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)
Résolutionmax. 1920xt080
Angle d'image horizontal 53-7°
Détecteur de mouvements oui

Enregistrement sur carte microSD, FTP, Boost, Onvif
Event Mapping, sortie d'alarme, E-Mail

Audio 2WayAudio
Supportaudo oui
Protection par motdepasse oui
Supporte-pfz oui
Sauvegarde interne carte micosb
Langagesdumenu francais, allemand, anglais
Domaine protege 8 zonesprivees
Accéesadistance navigateurweb
BrowserWeb Mozilla, Safari, Google Chrome,Edge - MJPEG only
Fonction mirroir flip, miroir
Suppression du bruit numérique ONR) 2D-DNR,3D-DNR
Suppression du bruit numérique (DNR) oui

DHCP, UPnP, UDP, FTP, IPv6, IPv4, Zeroconf, Bonjour,
RTP, RTSP, HTTP, RTCP, HTTPS, ARP, TCP/IP

100Base-T.
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Portéedilluminaton env.50m
Couleur (caisson) Pantone Cool Gray1C
R | S ————
Matgrigu metal (aluminivm)
PO LE
\Fixationmuraleintégrée | L ——
Consommation 10,5W

ONVF  oujversion24(1412
Alimentation via Ethernet IEEE802.32f
Chauffagevite oui
Indice de protection P67
SDK surdemande
Conduite de cable cachée oui
Toit L
Alimentaton 12VDC, 24VAC,PoE
_Gamme de température (fonctionnementy . -S0°Ca+s0°c
‘Gamme de températures (chauffage désactive) -20°C~+50°c
Affichage detexte disponible
Anti-vandalisme non

mode d'emploi, accessoires de montage, eneo Scan
Device Tool

Plage de température de fonctionnement de la caméra
se modifie lorsque |” éclairage infrarouge est éteint.

Zoom préréglé (4 positions réglables)
Home Position
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Bild Art. Nr. / Bezeichnung Beschreibung
- 202641 / PM-42A Adapteur fixation mat pour eneo Candid, Candid S,M,L,
W3, WB1, AK-5, AK-4
202888 / AK-4 Boitier de connexion pour séries Candid Medium,
m Candid Small, Candid Large
203658 / VT-PS12DC-11 Prise d”alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable,
» douille fiche creuse
210144 / eneo Scan Device Programme de gestion pour eneo Caméras IP

211974 / ENX-900P Extender PoE, RJ45, intérieur, jusqu”a 100m, Gigabit
\ Ethernet Half/Full Duplex

l 211979/ ENI-900P Injecteur PoE, Gigabit, intérieur, POE+, RJ45
211980 / EVX-900R Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-
9 récepteur, 1xR}45, 1xRJ-11, 12V, 1000m
211981 / EVX-900B Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-
& récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m
211982 / EPS-1008 Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boftier

T métallique
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